AP01 a AP02
Vysekávací pásy AP01 a AP02
Vysekávací pásy AP01 a AP02 jsou vyrobeny špičkovou technologií vpichování polyesterových vláken do velmi pevné středové polyesterové osnovy, tvořící tak velmi kompaktní a houževnatý podklad.  Pásy jsou vhodné k použití na veškeré vysekávací stroje a lisy, kde šířka pracovního prostoru nepřesahuje dva metry. Pásy jsou spojovány do smyčky šikmým, broušeným spojem o úkosu 1:50. Spoj na pásu je zapracován velmi precizně a nepřesahuje 0,2mm nad úroveň roviny povrchu pásu. Pásy jsou permanentně antistatické. Lze na nich vysekávat širokou paletu materiálů, jako např. kůže, koženka, mikroporézní i homogenní pryže, karton, PVC, PUR pěny, PE pěny, plastové folie, kobercoviny, textilie, korek, klingerit, a podobné materiály. 

Pásy nejsou vhodné k sekání extrémně tvrdých materiálů, jako např. hliníkový plech, polykarbonát, lexan, žáruvzdorné těsnící materiály. Dále není vhodný k sekání extrémně měkkých materiálů, jako např. PUR pěny o hustotě nižší než 20kg/m3. Při sekání extrémně tvrdých, nebo extrémně měkkých materiálů dochází k urychlenému opotřebení pásu buď otlačením, nebo hlubokým osekáváním.

Pásy jsou vyráběny v maximální šíři 2000mm. 

Pásy jsou vyráběny v tloušťkách 5,5mm (060) a 4mm (040) 

Minimální průměr bubnu opásání je 120mm.

Hmotnost pásu AP01 je 3,6kg/m2

Rozsah pracovních teplot  –10 až +120 ºC

Tažná síla na 1% jednotku šíře 10N/mm

Základní barva pásů je světle šedá a na přání lze barevný odstín dotónovat na odstíny červené, modré a zelené.

Termíny dodávek jsou do tří týdnů od závazné objednávky.
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